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S suren reneme

Grenzenlos.

Abenteuer-Touren erfordern nicht nur Konnen, Selbstvertrauen und Ausdauer.
Ebenso wichtig ist das Vertrauen in die eigene Maschine. Darauf kbnnen Sie sich
verlassen: Die Super Ténéreé liebt steinige Flussdurchfahrten und heikle
Schotterpisten genau wie Sie. Und auf der Fahrt dorthin bietet sie jede Menge
Reise-Komfort. Kurvige PassstraBen zdhlen tbrigens auch zum souverdnen
Repertoire der neuen Langstrecken-Enduro.

Die komplett neue Yamaha Super Ténéré verkdrpert die jlingste Generation
faszinierender Reise-Enduros. Sie besitzt die Gene der robusten und zuverldssigen
Yamaha Dakar-Maschinen und bietet dartber hinaus leichte Handlingeigenschaften
und fortschrittliche Assistenzsysteme fiir den Fahrer.

Zur Premiere gibt es die Super Ténéré 2010 ausschlieBlich in einer ,First Edition”-
Version mit Uberaus attraktivem Ausstattungs-Paket.

XT1200Z Super Tenere

www.yamaha-motor.de
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Zweizylinder-Reihenmotor mit 270°
Hubzapfenversatz und Kardanantrieb
Tiefer Schwerpunkt und zentralisierte
Massen fur ein agiles Handling
Intelligentes Kombi-Bremssystem mit
ABS

YCC-T mit 3-stufiger
Traktionskontrolle und Yamaha
D-Mode Kennfeldwahl

First Edition Ausstattungs-Paket
Robuste Speichenrdder mit
Aluminiumfelgen ftr
Schlauchlosreifen

Einstellbare Federelemente vorn und
hinten

Einstellbare Sitzhche



Die Yamaha XT1200Z
Super Ténéré ABS im
Modelljahr 2010:
Grenzenlos.

Von Beginn an hatte Yamaha klare Vorstellungen von der
Neuauflage seiner Super Ténéré. Ziel war eine intelligente
Reise-Enduro fir das ganz gro3e Abenteuer auf die Rader zu
stellen. Fiir den Vortrieb ist ein kraftvoller Zweizylinder-
Reihenmotor verantwortlich, der besonders kompakt und
schlank baut. Sein Hubzapfenversatz von 270° sorgt flr ein
geflhlvolles Ansprechverhalten beim Beschleunigen.

Den Schwerpunkt haben wir weit nach unten gelegt.
Zusammen mit der zentralen Massenkonzentration konnten
agile Handling-Eigenschaften erzielt werden, die sich sowohl
bei Schritttempo als auch auf kurvigen AsphaltstraB3en
bezahlt machen. Robuste Speichenrader und ein integrierter
Motorschutz sorgen flr Geldndetauglichkeit. Auf der
Langstrecke prdsentiert sich die Maschine komfortabel und
praktisch. SchlieBlich haben wir der neuen Super Ténéré
modernste Assistenz-Systeme spendiert, die schnell
Vertrauen schaffen und dem Fahrer maximale Sicherheit
geben.



Zweizylinder-Reihenmotor
mit 270° Hubzapfenversatz
und Kardanantrieb

0b schnelle Asphalt-Passagen oder
sandige Steigungen: der 1.199 ccm groBe
Reihen-Zweizylinder mit 270°
Hubzapfenversatz meistert jede Aufgabe
souverdn. Der drehfreudige Motor
mobilisiert 80,9 kW (110 PS). Sein groBes
Volumen bedeutet viel Drehmoment und
eine hohe Elastizitét, so dass der tief im
Rahmen platzierte Twin agile und
leichtfiiBige Handlingqualitaten
beginstigt.

Intelligentes Kombi-
Bremssystem mit ABS

Das ABS erkennt blockierende Réder und
greift sanft in den Bremsvorgang ein.
Dabei tberldsst die ABS unterstiitzte
Kombi-Bremse dem Fahrer die Wahl, ob
er beide Rader tiber den Handbremshebel
oder separat abbremsen mdchte, indem
er das Bremspedal zuerst betétigt. Das
System bietet viel Sicherheit und
maximale Kontrolle.

JFirst Edition” Version mit
attraktivem Ausstattungs-
Paket

Yamaha liefert die XT1200Z Super Ténéré
ABS im ersten Jahr ausschlieBlich mit
einem Ausstattungs-Paket aus, das
Aluminium-Seitenkoffer inklusive
Halterung, einen Scheinwerfer-Schutz
(ohne StraBenzulassung), einen
Aluminium-Motorschutz sowie einen
First Edition Sticker umfasst.

Tiefer Schwerpunkt und
zentralisierte Massen fiir
ein agiles Handling.

Ein tiefer Schwerpunkt und die zentrale
Massenkonzentration zahlten zu den
wesentlichen Konstruktionsvorgaben.
Der positive Effekt dieser MaBnahmen ist
unter nahezu allen Bedingungen spiirbar.
So zum Beispiel die ausgezeichnete
Balance und die gute Kontrollierbarkeit
bei Schritttempo und auf losem
Untergrund oder die leichtfiiBigen
Handling-Eigenschaften auf
kurvenreicher Strecke und in engen
Kehren.

YCC-T mit 3-stufiger
Traktionskontrolle

Wahlen Sie den gewlinschten Modus und
geben Sie einfach Gas. Die neue Super
Ténéré ist mit der elektronischen
Drosselklappensteuerung YCC-T
ausgeriistet, die auBerdem eine 3-stufige
Traktionskontrolle erméglicht. Stufe drei
deaktiviert das System und erlaubt dann
auch einen ambintionierten Fahrstil mit
Drift-Einlagen. Die Maschine verfiigt
zudem Gber das Yamaha D-MODE, ein
System, das die Auswahl von zwei
unterschiedlichen Motorkennfeldern
ermoglicht.

Robuste Aluminium-
Speichenréder fiir
Schlauchlosreifen

Selbst die hartesten Offroad-Pisten sind
kein Hindernis. Weil wir die Super Ténéré
mit Aluminium-Speichenréddern und
Schlauchlosreifen ausgertistet haben.
Das schmale Vorderrad weist an der
Felge zwei Doppel-T-Profile auf, an
denen die Speichen fixiert sind. Auf diese
Weise wird jene hohe Festigkeit erreicht,
die fiir agile Handlingeigenschaften auf
Asphalt unerlésslich ist.
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Fliissigkeitsgekiihlter 2-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, 270°

Bauart Kurbelwelle, geregelter 3-Wege-Katalysator, 8 Ventile
Hubraum 1.199 ccm
Bohrung x Hub 98,0x79,5mm

Verdichtungsverhaltnis

11,01

Leistung

80,9 kW (110 PS) bei 7.250/min

maximales Drehmoment

114,1 Nm bei 6.000/min

Schmierung

Trockensumpf, Oltank im Kurbelgehéuse

Gemischaufbereitung

elektronische Benzineinspritzung

Rahmen

Kupplung kA.

Zindung Transistor, Doppelziindung
Starter Elektro

Getriebe 6-Gang

Sekundarantrieb Kardan

FAHRWERK

Stahlrohr-Briickenrahmen

Federung vorn

Upside-down-Gabel, 43 mm, Federvorspannung, Zug- und
Druckstufendampfung einstellbar

Federweg vorn

190 mm

Federung hinten

Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und
Druckstufendampfung einstellbar

Federweg hinten

190 mm
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XT1200Z Super Tenere

www.yamaha-motor.de

Bremse vorn

2 Wave-Scheiben mit 310 mm Durchmesser

Bremse hinten

1 Wave-Scheibe mit 282 mm Durchmesser

Reifen vorn

110/80-R19 M/C 59 V

Reifen hinten

150/70-R17 M/C 69 V

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Lange 2.250 mm

Breite 980 mm

Hohe 1.410 mm

Sitzhéhe einstellbar, 845-870 mm
Radstand 1.540 mm
Bodenfreiheit 205 mm

Gewicht - fahrfertig, vollgetankt 261 kg

Tankinhalt 23 Liter

Olmenge kA.

und Wartung geht.

Leistungsfahigkeit.

yamaha-motor.de/accessories/

http://www.yamaha-motor.de/accessories/

Die sprichwortliche Yamaha Qualitat

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualitét
fur Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshéandler aufzusuchen, wenn es um Service

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehorprodukte sind speziell fiir das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet.
Yamaha empfiehlt auBerdem Yamalube® und BYE® Helme.* Yamalube® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe aus dem Hause
Yamaha und optimal auf unsere Motoren abgestimmt. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die groBtmdgliche

Neben funktionellen und modischen Zubehdrprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung
an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Geldnde wie auch auf der StraBBe auszeichnet. Ein
umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Mehr Informationen unter http:/fwww.
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Parts & Accessories

YAMALUBE

Yamaha Motor Deutschland GmbH
Postfach 210653

D-41432 Neuss

Tel. 02131/2013-0

Fax. 02131/2013-300
www.yamaha-motor.de

GARANTIE OHNE KM-BEGRENZUNG

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha mochte, dass Sie immer
sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Yamaha behilt sich das Recht vor,
technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu
andern. Sie kdnnen auch gemiB bestimmter Voraussetzungen und Verhiltnisse variieren. Fiir weitere Details
kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshandler.




