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Souveran unterwegs

Die Worldcrosser-Edition ist eine Modellvariante der XT1200Z
bzw. ZE Super Ténéré und gehort zu den robustesten
Langstrecken-Motorradern, die wir jemals gebaut haben.

Ihr drehmomentstarker Parallel-Twin stemmt 82,4 kW (112 PS)
auf die Kurbelwelle mit 270 Grad Hubzapfenversatz und sorgt
sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege fiir beeindruckende
Fahrleistungen — wahrend der Kardanantrieb wartungsarm seinen
Dienst verrichtet.

Zu den weiteren innovativen Yamaha-Technologien an Bord der
Super Ténére zahlen die Integralbremse mit ABS, das Y-CCT mit
dreistufiger Traktionskontrolle und die wahlbaren Fahr-Modi.
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Worldcrosser-Kit fiir alle Farben der
XT1200Z und XT1200ZE erhiltlich

/weizylinder-Reihenmotor mit 270°
Hubzapfenversatz und Kardanantrieb

Tiefer Schwerpunkt und zentralisierte
Massen fiir ein agiles Handling

Integralbremse mit ABS

YCC-T mit 3-stufiger Traktionskontrolle
und Yamaha D-Mode Kennfeldwahl

Robuste Aluminium-Speichenrdder fiir
Schlauchlosreifen

Einstellbare Federelemente vorn und
hinten

Einstellbare Sitzhohe
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nlles unter HontrOlle Wir haben in den vergangenen 35 Jahren immer

wieder die Welt mit robusten Abenteuer-Bikes
uberrascht. Unsere legendaren XT- und XTZ-Modelle
mobilisierten eine ganze Generation von
Abenteurern und inspirierten auch den Veranstalter
der ersten Dakar-Rallye. Diese Tradition flihrt die mit
speziellen Teilen ausgertistete Super Ténéré
Worldcrosser Edition nicht nur fort, sie hebt sie auch
auf ein neues Niveau.

Modernste Technologien verbessern bei diesem
Langstreckenmotorrad die Leistungsfahigkeit und
Kontrollierbarkeit auch abseits befestigter Pfade.

Die Carbon-Bauteile und die robusten, schwarz
eloxierten Alu-Protektoren am Fahrwerk sehen nicht
nur gut aus, sie erfullen auch perfekt ihren Zweck.

Die Off-Road-Reifen, die auf den Fotos zu erkennen
sind, gehdren nicht zur Super Ténéré Worldcrosser
Edition. Die Reifen sind nicht fiir den 6ffentlichen
StraBBenverkehr zugelassen.

Die Akrapovic-Auspuffanlage und die Nebelleuchten
gehoren nicht zur Super Ténéré Worldcrosser
Edition, sie sind als Zubehor beim autorisierten
Yamaha-Héandler erhaltlich.
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Seitenverkleidungen

Das Finish der Carbon-Komponenten an der Super Ténéré Worldcrosser
Edition, zu denen auch exklusive, neue Seitenverkleidungen gehoren, ist
beeindruckend. Diese ebenso leichten wie robusten

Seitenverkleidungen sind mit einem Aluminium-Netz im Bereich der
Lufteinlass6ffnungen ausgestattet, das vor Fremdkdorpern schiitzt und
extrem gut aussieht.

Rahmen-Schutz

Um auch harte Gelandeeinsatze schadlos liberstehen zu kdnnen, schiitzen
bei der Super Ténéré Worldcrosser Edition leichte Carbon-Protektoren den
Rahmen. Diese extrem widerstandsfihigen Komponenten sorgen dafir,
dass die Fahrerstiefel nicht die Rahmenrohre verkratzen und dass die Super
Ténére Worldcrosser Edition auch nach schonungslosem Einsatz gut
aussieht.

Gabel-Protektoren

Ihre Hauptaufgabe ist es selbstverstandlich, die 43 mm starken Gabelrohre zu
schiitzen. Nebenbei sehen die sehr leichten Carbon-Protektoren auch noch
gut aus. Von ihrer sehr hohen Widerstandsfahigkeit profitieren auch die
Seitenflanken der Telegabel, weil auch dieser Bereich von den Protektoren
s - geschutzt wird.
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Protektor am Kardanantrieb y 4
Um der Super Ténéré Worldcrosser Edition alles mit auf den Weg zu geben, was
ein Bike flir eine Weltumrundung braucht, hat Yamaha eine ganze Reihe von
schwarz eloxierten Aluminium-Protektoren entwickelt. Dazu gehdort auch ein
speziell gestalteter Protektor flir den Kardanantrieb, der nicht nur den
Wellentunnel, sondern auch das Gehause des Winkeltriebs vor Steinschlag

schiitzt.

Motor-Schutzplatte

Neben vielen anderen Protektoren besitzt die Super Ténéré Worldcrosser
Edition auch eine robuste Motor-Schutzplatte aus Aluminium. Dank der
speziellen Formgebung schiitzt das Bauteil sowohl das Motorgehduse als auch
die Krlimmerrohre der Auspuffanlage vor Steinschlag und Beschddigung, falls
das Bike auf einer Bodenerhebung aufsetzt.

Bremsprotektor hinten

Auf der Aluminium-Schwinge schiitzt ein leichtes, schwarz eloxiertes Alu-
Schutzschild sowohl die Bremsleitung als auch den hinteren Bremssattel.
Unterwegs in der Wildnis ist es einfach ein gutes Gefuihl zu wissen, dass die
Yamaha-Konstrukteure Vorsorge getroffen haben, um alle wichtigen
Funktionsteile an der Super Ténéré Worldcrosser Edition zu schiitzen.
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Motortyp Flissigkeitsgekiihlt, 4-Takt, DOHC, Parallel 2-Zylinder, 4 Ventile
Hubraum 1,199 ccm
Verdichtung 11.0:1

Leistung

82,4 kW (112PS) bei 7,250 /min

Drehmoment

117,0 Nm (11,9 mkp) bei 6,000 /min

Sekundérantrieb

Kardanwelle

Getriebe sequentielles Getriebe, 6-Gang
Startsystem Elektrisch

Ziindung Transistor

Kupplung Olbad, Mehrscheiben
Schmierung Trockensumpf

Gemischaufbereitung

Elektronische Benzineinspritzung

Bohrung x Hub

98 mm x 79,5 mm

Fahrwerk

Federung vorn

Upside-down-Gabel, @ 43 mm

Federweg vorn

190 mm

Federung hinten

Schwinge, Zentralfederbein

Federweg hinten 190 mm
Lenkkopfwinkel 28°
Nachlauf 126 mm

Bremse vorn

2 Scheiben, @ 310 mm Wave-Design Scheibe

Bremse hinten

1 Scheibe, @ 282 mm Wave-Design Scheibe

Reifen vorn

110/80R19M/C 59V

Reifen hinten

150/70R17M/C 69V

Rahmenbauart Zentralrohr
Oltankinhalt 4.2 Liter
Tankinhalt 23 Liter
Sitzhohe 845/870 mm
Radstand 1,540 mm
Bodenfreiheit 205 mm
Gesamtlange 2,255 mm
Gesamtbreite 980 mm
Gesamthohe 1,410 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 261 kg

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha méchte, dass Sie immer sicher fahren, andere Fahrer respektieren
und die Umwelt schonen. Yamaha behélt sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige
Ankiindigung zu dndern. Sie kdnnen auch gemaB bestimmter Voraussetzungen und Verhéltnisse variieren. Fiir weitere Details kontaktieren Sie
bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshandler. Die Akrapovic-Auspuffanlage und die Off-Road-Reifen, die auf den Fotos zu erkennen sind,
gehdren nicht zur XT1200Z Super Ténéré ABS Worldcrosser Edition. Die Reifen sind nicht fiir den 6ffentlichen StraBenverkehr zugelassen. Die
Akrapovic-Auspuffanlage und die Nebelleuchten gehdren nicht zur XT1200Z Super Ténéré ABS Worldcrosser Edition, sie sind als Zubehor beim

autorisierten Yamaha-Handler erhiltlich.
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Farben

Yamaha Blue

@YAMAHA Die sprichwortliche Yamaha Qualitat

_ Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um
ﬁ:&% eine optimale Service-Qualitat fiir Inr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets
einen Yamaha Vertragshandler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehorprodukte sind speziell fiir das jeweilige Yamaha Fahrzeug
entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube® Ol, unsere eigene Produktpalette
mit den besten Olen und Pflegeprodukten fiir Inre Yamaha. Sie garantieren unter allen
Einsatzbedingungen die groBtmogliche Leistungsfahigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehorprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger
und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit
sowohl im Geldnde als auch auf der StraBe auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an
Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie
unter:

http://www.yamaha-motor.de/accessories/

Erfahren Sie mehr iiber die Yamaha Motor Deutschland GmbH
Yamaha Super Ténéré ABS Hansemannstr. 12
Worldcrosser auf Ihrem Smartphone 41468 Neuss

Deutschland



